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Verbindliche Norm MaRe in mm Ausgabe 2006 (18102006)
ersetzt Ausgabe 1987

1. Zweck

Diese Norm bestimmt die Lage und die Abmessungen der Puffer an Modellfahrzeugen und
Gleisabschlissen.

Besondere beim Modellbau zu berticksichtigende Belange erfordern zum Teil Abweichungen von
den im RIV und RIC fir das Vorbild festgelegten Grenzmalien.

Insbesondere soll hierdurch

— bei Anwendung unterschiedlicher Verkleinerungsmalstabe (z.B. bei NenngréRe 0) die
Vertraglichkeit sichergestellt werden,

— bei unter den Puffern hindurchschwenkenden Kupplungsformen eine behinderungsfreie
Funktion gewahrleistet werden.

Beim Puffer-an-Puffer-Fahren sind dartber hinaus besondere Anforderungen an die Linienflihrung
der Gleise zu stellen. Die hierfur geltenden Bedingungen sind nicht Gegenstand dieser Norm.

2. Pufferabstand und -hdéhe

Die Puffermitten nach Abb. 1 werden nach den Werten der Maf3tabelle 1 bestimmt. Dabei ist zu
beachten, dass bei abgefederten Fahrzeugen der Toleranzbereich in leerem und beladenem
Zustand eingehalten wird.

Bei Verwendung weit ausschwenkender Kupplungsformen (z.B. Kurzkupplungssysteme) darf in
Verbindung mit den Abmessungen der Pufferteller (siehe Punkt 3) das Abstandsmal} Umin
(Schienenoberkante - Unterkante Pufferteller) nicht unterschritten werden.
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MalRtabelle 1

NenngréRe a h Umin
Z 8,0+0'1 -0,1 5,0+0,3 -0,3 3,8
N 11,0701 01 6,703 03 5,2
TT 14,5102 0.2 8,910 04 6,9
HO 20,0702 02 12,2105 05 9,6
S 27,5103 03 16,5%0° 06 13,1
0 39,5707 07 23,607 10 18,5
| 54,5705 705 33,070° 15 26,0

I 77,7°9° 08 47,170 2° -

1l 109,4*%° 09 66,3"0° 0 -

% 159,010 *° 96,57%° 7° -

il 219,0"° *° 132,510 109 -

X 318,00 29 193,010 1%° -
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3. Pufferteller

Beim Vorbild richten sich die Form und GroR3e der Pufferteller nach der Fahrzeugbauart (z.B. Maf3
des Uberhanges zwischen Radsatz bzw. Drehgestell und Wagenende) und dem Einsatzgebiet
(z.B. Mindest-Bogenradien).

Gebréauchlich sind runde Pufferteller nach Abb. 2a mit Durchmessern d von 340, 370, 450 und 500
mm, sowie Pufferteller unterschiedlicher Formen und Breiten mit oben und unten waagrechten
Begrenzungen (z.B. nach Abb. 2b) mit HbhenmalRen e zwischen 340 und 360 mm.
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Bei Vorbild-Fahrzeugen bis Baujahr 1961 sind die in Fahrtrichtung rechts befindlichen Pufferteller
allseitig gewolbt, die linken Pufferteller flach ausgefiihrt (Abb.3). Bei Wagen ab Baujahr 1961 sind
alle Pufferteller gewdlbt. Der Radius r der Wélbung betragt etwa 1500 mm.
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Abb. 3

Beim Modell wird im Allgemeinen die Pufferform des entsprechenden Vorbild-Fahrzeugs
nachgebildet, wobei die Vorbildmafie mafistablich umgerechnet werden kénnen.

Bei Modellfahrzeugen, die — meist in Verbindung mit Original-Kupplungsnachbildung — im Betrieb
Puffer-an-Puffer fahren, sind in Anbetracht enger Bogenradien Pufferteller unter 450 mm Vorbild-
Breitenmal3 zu vermeiden.
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