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Recommandation

1. Généralités

Edition 1995

Le but de cette norme est d'unifier les principaux symboles des caractéristiques des modéles réduits
proposés dans les catalogues et/ou offres des constructeurs, afin de faciliter la compréhension aussi bien
des vendeurs que des acheteurs.

Les symboles peuvent étre aussi utilisés complémentairement pour

- des systémes propres a la marque (p.ex. moteur, chaine de traction, systéme a commande digitale)
- équipements additionnels,
- pieces détachées

ils ne sont pas en contradiction avec cette norme.

Les catalogues mentionneront la liste des symboles avec leurs significations, parmi ceux qui concernent une
norme NEM, le symbole sera complété par le n° de la NEM correspondante.

2. Représentation des symboles

A Données générales de livraison

Al

Nouveauté (nouveau modéle)

Remarques concernant A1 et A 2:
Le choix entre A 1 ou A 2 est laissé a I'appréciation du constructeur.

A3

Sp

Série spéciale, p.ex. livrée
typique d'une administration

Remarque concernant A 3 et A 4:
En cas de réservation préalable avec date limite, celle-ci peut étre mentionnée.

A5

B1

B2

B3

Modéle supprimé

Données générales du modéle

A2

n

A4

Lim

Nouvelle mouture d'un modeéle
existant déja (p.ex. livrée, chan-
gement des inscriptions et/ou
données techniques, ou réappro-
visionnement)

Série unique limitée

A6

11/96

8/96

Période de mise sur le
marché (indication du
trimestre ou du mois
suivi de l'année)

Représentation du pays et/ou de la compagnie

G) SBB ferroviaire.
Iv "Ia selon NEM 801 et suivantes
NEM NEM
Longueur correspondant a I'échelle
1:100 1/100
<> L S

Indication de I'époque selon NEM 800 et suivantes et de la période
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C Données concernant le systéeme
c1 Le modéle est congu pourle C2 Le modéle est congu pour le
=DC systeme 2 rails a courant ~VAC systeme 3 rails a courant

continu et est équipé e alternatif et est équipé d'essieux

d'essieux isolés non isolés

Remarque concernant C 1 et C 2:

Les symboles sont a appliquer lorsque le modeéle proposé n'est pas du systéeme habituellement pratiqué par la marque. Dans la liste
explicative des symboles, les NEM qui concernent spécialement le modéle seront alors indiquées.

Cc3 = Essieu isolé C4 ~ Essieu non isolé
{ ]’ Profil de roue selon NEM H Profil de roue selon NEM 340

NEM

NEW ?:‘10/311 NEW ("roue pour courant alternatif*)
("roue pour courant
continu*)
D Données concernant les possibilités techniques du modeéle
D1 Longueur hors tamponsen D2 Rmi Rayon minimal praticable (A
303 mm min | mentionner seulement s'il y a des
~ 9 500 restrictions a utiliser le modéle
sur des réseaux a treés petits
rayons)

D3 6 Commutable pour l'alimentation par caténaires

D4 Comporte une interface électrique
m m m B pour engins moteur selon NEM

NEM NEM NEM NEM 651/652/653/654

D5

Avec systeme électronique D6 Nombre de roues avec bandage
a commande multiple 2() adhérent

dispositif fumigene dispositif fumigéne

D7.1 2 La locomotive comporteun D 7.2 ( ) Comporte le prééquipement pour

E Données concernant I'éclairage des engins moteurs
E1l Représentation par points E2 o Indication complémentaire pour le
O lee| Iumineux (gauche = avant, ool.. changement des feux selon la
00 o .~ X . '
droite = arriere), ex.: 3 feux « p | direction
blancs a l'avant, 2 feux
rouges a l'arriére
F Données concernant I'aménagement des voitures
F1.1 Equipé de I'aménagement F1.2 L'aménagement intérieur peut
I intérieur ( L ) étre placé ultérieurement
F21 - qulpe de I'éclairage F22 L eclglragg interieur peut étre
// \\ intérieur // \\ placé ultérieurement
F3.1 Equipé de feux de fin de F3.2 Les feux de fin de convoi peuvent
+/< convoi ( Pé) étre ajoutés ultérieurement
N N
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G2

G3

G4

G5

Attelages et tampons

(=
B3] |

NEM

3]

NEM

=

NEM

Remarque concernant G 2 a G 5:
Si G 2 est I'équipement habituel, il ne faut alors utiliser de symboles que pour les cas d'exception G 3 et G 5

Attelage N selon
NEM 357

Le modeéle comporte des tampons a ressorts

t

NEM

Le modele comporte un boitier d'attelage (p.ex. NEM 355, 362) et est
équipé de la cinématique pour attelages courts (NEM 352), il est en outre
possible de réaliser - par l'utilisation de tétes d'attelages courts - le
fonctionnement a tampons joints

Le modele comporte un boitier d'attelage (p.ex. NEM 355, 362) mais pas la
cinématique pour attelage court (distance entre tampons)

Symbole complémentaire a G 2 et G 3: I'équipement n'est présent que d'un seul
c6té, p.ex. au tender

1 | Le modele est équipé d'un attelage et de son support propre a la marque, au lieu
U—'? du symbole neutre; il peut étre fait usage du dessin réel de l'attelage comme p.ex.

Attelage HO standard selon
NEM 360

© by MOROP - La reproduction, méme partielle, est permise a condition d'envoyer un exemplaire au président du MOROP



